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加西贝拉压缩机有限公司消防设施维护保养招标文件
一、项目标的
加西贝拉压缩机有限公司三个厂区的消防设施维护保养（含宿舍、科技大楼、洪兴路科技大楼）。
二、项目内容
1、维保内容。含火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、自动联动系统、防排烟系统、防火分隔系统、火灾事故照明及疏散指示系统、火灾事故广播及紧急通讯系统等的维护保养服务。
（1）火灾自动报警及控制系统：集中报警主机、联动控制主机、楼层显示器、电源及风机切换、烟温感探测器；
（2）室内外消火栓系统：消火栓管网、消火栓水泵、柴油水泵、稳压系统、联动接口及启动模块；
（3）自动喷淋系统：喷淋管网、喷淋水泵、柴油水泵、稳压系统、湿式报警阀、水流指示器、远程启泵控制系统；
（4）自动联动系统：手动及消防按钮、联动水泵、联动接口及启动模块；
（5）防排烟系统：排烟风机、排烟风口、热熔阀门、控制系统；
（6）防火分隔系统：防火卷帘、应急电源、烟温感探测器、控制系统；
（7）火灾事故照明及疏散指示系统：疏散指示照明系统、应急电源、疏散指示灯具、应急照明灯具； 
（8）火灾事故广播及紧急通讯系统：消防事故广播主机、功放、联动接口及启动模块；
2、维保主要工作和要求（见附件1）；
3、根据甲方委托的有资质单位年度消防检测发现的问题按要求整改，并通过复测出具合格报告。 
3、维保项目期限
自2019年  8   月   1  日起，至 2020 年  7  月  31  日止，期限为 壹 年。期满后若无重大变更,本协议自动续签。
4、维保设备及材料的供应及费用承担
1)对经维修后可正常使用的设备在维修过程中发生的维修费用由乙方承担；
2)由于自然灾害、人为损坏、使用寿命到期、误操作等原因而无法恢复正常使用的设备及材料（含管、线等主材），确需更换的，由甲方负责提供或由甲方委托乙方采购（常用备件的价格作为报价附件）；备件更换的费用结算，需凭经甲方签字的联系单结算；
3)备件更换的安装调试、开通费用由乙方负责。
5、其他
甲方责任：
1）严格按照操作规程操作和使用系统；
2）按时定期作好系统的日常保养和保卫工作；
3）作好值班记录，及时将系统的状况反馈给乙方；
4）系统出现无法排除的故障时，立即通知乙方；
5）配合乙方作好维修、保养、调试、开通工作；
6）及时交付乙方由甲方负责提供需要更换的设备及材料；
乙方责任：
1）乙方的维保人员要严格遵守国家的法律法规及甲方的规章制度，并安排好维保的时间，减少维保对甲方工作的影响；
2）乙方要做好维保人员的安全教育和培训，确保安全无事故，如在维保时发生安全事故由乙方负责；
3）负责消防设备的检查、测试、维修、保养、调试、开通工作；
4）按《消防法》的规定，每月巡查、测试一次，并于每季度进行一次全面联动测试，确保系统保持正常运行。每月巡查、测试后需及时向甲方递交巡查、测试有效记录一份；
5）合同周期前一个月，应按月制定周期内的维保计划并严格执行，同时向甲方提供相应记录；
6）在接到甲方故障通知后的2小时内，必须到场进行维修；
7）协助甲方通过消防部门的各项检查和检测；   
8）协助甲方采购由甲方负责提供的设备及材料；
9）承担维保过程中的人员工资、机械费用、差旅费等费用；
10）负责对消控人员进行必要的操作培训和指导。
三、投标要求
1、资格要求：投标人必须具有独立法人资格，具备国家认可的相应资质，且有能力完成招标文件所要求的工作。
2、时间要求：投标截止时间：2019年7月24日16时。
3、送达地点：加西贝拉压缩机有限公司二厂动力安全部（南湖区亚中路588号）。
4、联系人：计骏浩，电话0573-82586299。
5、投标资料：资质证明复印件，综合报价总价、常用备件价格表（附件2），盖上单位公章，封口并加盖骑缝章。
6、此次项目需开具增值税专用发票，报价时请提供增值税发票税率。

加西贝拉压缩机有限公司

二〇一九年七月十三日

附件1                          消防维保主要工作和要求
	序号
	系统
	设施
	维保及检查内容
	周期

	1
	自动报警系统
	主机
	性能检查测试
	每月

	
	
	报警设备（感烟、感温、手动报警按钮、控制模块和监视模块等）
	报警故障信号、消音复位、联动按钮指示灯、电源、备用电池、按钮、打印机等工作是否正常,每年保证设备100%覆盖试验
	每月

	
	
	备用电源
	1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验
	每年

	2
	消火栓系统
	手动按钮
	是否能自动启动，信号是否能自动传到控制中心
	每月

	
	
	消防泵
	启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验
	每月

	
	
	最不利点消火栓
	静压压力试验
	每季

	
	
	消火栓箱
	检查设施是否完整，水枪水带质量是否符合要求
	每半年

	
	
	水泵接合器的接口及附件
	检查
	每月

	
	
	重点部位消火栓
	出水检查
	每年

	3
	自动喷淋系统
	楼层放水阀
	放水试验，检查湿式报警阀是否开启，警铃是否会响，水泵是否自动启动，包括水流指示器是否动作，信号是否传到控制中心，压力表是否正常
	每月

	
	
	蓄水池、高位水箱
	储水检查
	每月

	
	
	喷淋稳压泵、消火栓稳压系统
	检查是否完好
	每月

	4
	自动联动系统设备
	电动水泵、柴油水泵
	检查运转情况，有无异常的升温、振动、
	每月

	
	
	主泵、备泵
	测试自动切换
	每月

	5
	排烟系统
	风机
	启动风机，检查电机运转是否正常，有无机械故障及噪音
	每月

	
	
	风机控制柜
	检查接线端子有无生锈，接线是否牢靠
	每月

	
	
	防火阀、排烟阀
	检查开启机构是否灵活，有无故障
	每月

	
	
	中心逻辑总线
	测试消防中心逻辑总线模拟远程启动风机、排烟阀、防火阀、反馈信号是否符合消防逻辑程序要求
	每月

	6
	防火分隔系统
	防火门
	检查木质防火门、防火卷帘门、电动防护门是否完好
	每月

	
	
	防火卷帘
	检查防火门、导轨有无机械故障，开闭是否正常，定期做好除锈防腐
	每月

	
	
	防火门
	检查消防通道防火门
	每月

	
	
	中心逻辑总线
	模拟远程启动电机、卷帘升降是否平稳，延时及反馈信号是否符合消防逻辑程序要求
	每月

	7
	照明及疏散指示系统
	应急灯及疏散指示
	手动试验、断电试验，检查是否正常工作
	每月

	8
	广播系统
	广播
	测试是否正常
	每月

	
	
	功放
	检查是否正常
	每月

	以上各项检查过程中如发现问题应及时进行处理，确保各系统始终处于正常状态，并做好相应维修测试记录


附件2:         
加西贝拉公司消防设施维护保养项目投标书
我方愿以综合报价：¥            元，另人工¥            元/工的价格承接加西贝拉公司消防设施维护保养项目，税率为         。并指定            为本次投标的联系人，联系方式             。
报价单位（盖章）：                             
报价时间：                    
附：
消防维保工程常用备件价格表
	序号
	名 称
	型  号
	更换单价（元）
	备 注

	1
	智能光电感烟探测器
	JTY-JD-3002C/JTY-JD-G3T
	
	　

	2
	点型感温探测器
	JTW-BCD-3005B/JTW-ZCD-G3N
	
	　

	3
	声光报警装置
	/
	
	　

	4
	手动报警按钮
	J-SAP-M-05/J-SAM-GST9122A
	
	

	5
	消防电话接口
	总线电话插孔
	
	

	6
	主机回路板（单回路）
	/
	
	

	7
	主机回路板（双回路）
	/
	
	

	8
	主机总线联动板
	/
	
	海湾

	9
	主机电话主板
	/
	
	

	10
	主机电源板
	/
	
	柜式

	11
	主机电源板
	/
	
	壁挂

	12
	外控电源板
	/
	
	

	13
	CPU板
	/
	
	

	14
	蓄电池
	12/24AH
	
	二节

	15
	室外消火栓
	SN65（SS100/65-1.6MPa）
	
	　

	16
	室外消火栓阀门
	DN65
	
	暗杆闸阀

	17
	室内消火栓阀门
	DN65
	
	蝶阀

	18
	消火栓按钮
	 J-XAPD-M-9301/J-SAM-GST9123A
	
	　

	19
	消防排烟风阀
	600*1800
	
	

	20
	回路母板（1槽）
	/
	
	

	21
	回路母板（2槽）
	/
	
	

	22
	回路母板（3槽）
	/
	
	

	23
	回路母板（4槽）
	/
	
	

	24
	主机联网板
	/
	
	

	25
	输入模块
	8300/1750
	
	

	26
	控制模块
	8301/1825
	
	

	27
	防爆烟感
	/
	
	

	28
	室内消火栓箱
	/
	
	


