加西贝拉压缩机有限公司2020年度排污许可证
自行监测第三方技术服务招标书

根据《排污许可管理办法（试行）》要求，我司拟按照排污许可证自行监测内容开展2020年度环境自行监测工作，现诚邀符合要求的环境监测机构对此项目专业服务进行询价投标。

一、招标人资质要求：

1、符合《嘉兴市环境监测业务管理办法（试行）》并通过嘉兴市环境检测机构备案审核的具有完全履行合同的能力环境检测机构。

2、承接过同类型项目环境保护验收业务。
二、技术服务内容：

1、根据排污许可证自行监测内容，编制自行监测方案，并上传至“浙江省重点污染源监测数据管理系统”。

2、根据自行监测方案开展环境监测并出具有效的环境监测报告；

3、将监测数据结果，在“浙江省重点污染源监测数据管理系统” 进行填报。
4、根据《排污许可管理办法（试行）》要求，在“全国排污许可证管理信息平台-企业端”填写企业年度执行报告。
5、各厂区监测项目、频次、检测方法、检测指标排放浓度限值等详见附件。其中打“★”的监测项目在2020年9月加西贝拉压缩机有限公司“提升冰箱压缩机生产线柔性智能化技术改造项目（机器换人）”和“扩建年产250万台VM/T4系列冰箱压缩机生产线项目”环境保护竣工自主验收方案检测项目中已包含，需要投标单位与政府部门对接，结果数据是否可以引用。

6、为甲方提供与项目相关的技术咨询等其它服务。

三、投标须知
1、招标公示时间：2020年9月 14日- 9月17日（北京时间）。

2、招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供投标人资格、资信证明文件、营业执照，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

3、审查通过的投标单位可进行现场查看，同时，进行投标保证金的缴纳2000元，时间：2020年 9月18日下午16:00（北京时间）。

4、报价截止2020年 09 月21日下午16：00（北京时间），标书盖上单位公章，封口并加盖骑缝章。

送至加西贝拉压缩机有限公司（浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号）。

5、联系人：动力安全部 周佳艳    电话： 0573-82586299   13736832702 

6、投标资料：包括但不限于提供根据项目要求，对监测内容及技术服务分项报价并组成最终价格；投标人资格、资信证明文件、企业法人营业执照（复印件）、企业业绩及其它文件和资料；此次项目需开具增值税专用发票，报价时请提供增值税发票税率；

8、评标办法：投标文件搜集后，我司将组织召集评标小组，评标小组将根据投标单位标书内容进行综合评定，确认中标单位，对未中标单位不再进行告知。

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二〇年九月十二日

附件：自行监测项目
二厂（南湖区亚中路588号）废气
	序号
	监测类别
	监测点位
	监测点位名称
	监测内容
	污染物名称
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定方法
	执行标准
	备注

	1
	废气
	DA0016
	电泳废气排放口1（屋顶烟囱开孔处）
	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量,烟气量, 氧含量
	挥发性有机物
	非连续采样至少3个
	1次/年
	《固定污染源废 气总烃、甲烷和 非甲烷总烃的测 定气象色谱法》（HJ/T38-2017）
	《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2（小于60 mg/m³）
	

	2
	废气
	DA0017
	电泳废气排放口2（屋顶烟囱开孔处）
	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量,烟气量, 氧含量
	挥发性有机物
	非连续采样至少3个
	1次/年
	《固定污染源废 气总烃、甲烷和 非甲烷总烃的测 定气象色谱法》（HJ/T38-2017）
	《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2
（小于60 mg/m³）
	

	3
	废气
	厂界
	东南西北
	温度, 气压, 风速, 风向
	挥发性有机物
	非连续采样至少3个
	1次/年
	《固定污染源废 气总烃、甲烷和 非甲烷总烃的测 定气象色谱法》（HJ/T38-2017）
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2（小于4.0mg/m³）
	★

	4
	废气
	厂界
	东南西北
	温度, 气压, 风速, 风向
	恶臭浓度
	非连续采样至少3个
	1次/年
	空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93 表1 二级标准（小于20 mg/m³）
	

	5
	废气
	厂界
	东南西北
	温度, 气压, 风速, 风向
	氨（氨气）
	非连续采样至少3个
	1次/年
	环境空气氨的测定 次氯酸钠- 水杨酸分光光度法 HJ534-2009
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93 表1 二级标准（小于1.5mg/m³）
	

	6
	废气
	厂界
	东南西北
	温度, 气压, 风速, 风向
	硫化氢
	非连续采样至少3个
	1次/年
	空气质量硫化氢 甲硫醇甲硫醚 二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T14678-1993
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93 表1 二级标准（小于0.06 mg/m³）
	


二厂（南湖区亚中路588号）废水
	序号
	监测类别
	监测点位
	监测内容
	污染物名称
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定方法
	执行标准
	备注

	1
	废水
	废水总排口
	流量
	pH值
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质pH值的测定玻璃电极法 GB6920-1986  
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
（6—9）
	★

	2
	废水
	废水总排口
	流量
	悬浮物
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质悬浮物的测定重量法 GB11901-1989 
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
（小于400mg/L）
	★

	3
	废水
	废水总排口
	流量
	五日生化需氧量
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法 HJ505-2009 
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
（小于300 mg/L）
	★

	4
	废水
	废水总排口
	流量
	化学需氧量
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法 HJ/T 399-
2007
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
（小于500 mg/L）
	★

	5
	废水
	废水总排口
	流量
	总锌
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质锌的测定双硫腙分光光度法 GB/T 7472-1987
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
（小于5 mg/L）
	★

	6
	废水
	废水总排口
	流量
	总锰
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	火焰原子吸收分光光度法
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
（小于5 mg/L）
	★

	7
	废水
	废水总排口
	流量
	总氮（以N计）
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质总氮的测定流动注射- 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 
668-2013
	GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1 B级

（小于70mg/L）
	

	8
	废水
	废水总排口
	流量
	氨氮（NH3-N）
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质 氨氮的测定 流动注射- 水杨酸分光光度法HJ 666-2013
	DB33/887-2013《工业企业废水氮磷污染物间接排放限值》

（小于35mg/L）
	★

	9
	废水
	废水总排口
	流量
	总磷（以P计）
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质总磷的测定流动注射- 钼酸铵分光光度 法HJ 671-2013
	DB33/887-2013《工业企业废水氮磷污染物间接排放限值》

（小于8mg/L）
	★

	10
	废水
	废水总排口
	流量
	石油类
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质石油类和动植物油的测定红外光度法 GB/T 16488-1996
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
（小于20 mg/L）
	★


三厂（南湖区新风路1888号）废气

	序号
	监测类别
	监测点位
	监测点位名称
	监测内容
	污染物名称
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定方法
	执行标准
	备注

	1
	废气
	DA0026
	电泳废气排放口1（屋顶烟囱开孔处）
	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量,烟气量, 氧含量
	挥发性有机物
	非连续采样至少3个
	1次/年
	《固定污染源废 气总烃、甲烷和 非甲烷总烃的测 定气象色谱法》（HJ/T38-2017）
	《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2（小于60 mg/m³）
	

	2
	废气
	DA0027
	电泳废气排放口2（屋顶烟囱开孔处）
	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量,烟气量, 氧含量
	挥发性有机物
	非连续采样至少3个
	1次/年
	《固定污染源废 气总烃、甲烷和 非甲烷总烃的测 定气象色谱法》（HJ/T38-2017）
	《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2（小于60 mg/m³）
	★

	3
	废气
	DA007
	浇铸废气排放口1
	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量,烟气量, 氧含量
	颗粒物
	非连续采样至少3个
	1次/年
	固定污染源排气中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法 GB/T16157-1996 
	《关于印发<浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》（浙环函[2019]315号）中的限值要求（颗粒物不高于30毫克/立方米）
	

	4
	废气
	DA008
	浇铸废气排放口2
	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量,烟气量, 氧含量
	颗粒物
	非连续采样至少3个
	1次/年
	固定污染源排气中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法 GB/T16157-1996 
	《关于印发<浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》（浙环函[2019]315号）中的限值要求（颗粒物不高于30毫克/立方米）
	

	5
	废气
	DA009
	浇铸废气排放口3
	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量,烟气量, 氧含量
	颗粒物
	非连续采样至少3个
	1次/年
	固定污染源排气中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法 GB/T16157-1996 
	《关于印发<浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》（浙环函[2019]315号）中的限值要求（颗粒物不高于30毫克/立方米）
	

	6
	废气
	厂界
	东南西北
	温度, 气压, 风速, 风向
	挥发性有机物
	非连续采样至少3个
	1次/年
	《固定污染源废 气总烃、甲烷和 非甲烷总烃的测 定气象色谱法》

（HJ/T38-2017）
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2
（小于4.0mg/m³）
	★

	7
	废气
	厂界
	东南西北
	温度, 气压, 风速, 风向
	恶臭浓度
	非连续采样至少3个
	1次/年
	空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93 表1 二级标准（小于20 mg/m³）
	

	8
	废气
	厂界
	东南西北
	温度, 气压, 风速, 风向
	氨（氨气）
	非连续采样至少3个
	1次/年
	环境空气氨的测定 次氯酸钠- 水杨酸分光光度法 HJ534-2009
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93 表1 二级标准（小于1.5mg/m³）
	

	9
	废气
	厂界
	东南西北
	温度, 气压, 风速, 风向
	硫化氢
	非连续采样至少3个
	1次/年
	空气质量硫化氢 甲硫醇甲硫醚 二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T14678-1993
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93 表1 二级标准（小于0.06 mg/m³）
	

	10
	废气
	厂界
	东南西北
	温度, 气压, 风速, 风向
	颗粒物
	非连续采样至少3个
	1次/年
	环境空气 总悬浮颗粒物的 测定 重量法GB/T 15432-

1995
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2
（小于1.0 mg/m³）
	★


三厂（南湖区新风路1888号）废水
	序号
	监测类别
	监测点位
	监测内容
	污染物名称
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定方法
	执行标准
	备注

	1
	废水
	废水总排口
	流量
	pH值
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质pH值的测定玻璃电极法 GB6920-1986  
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
（6—9）
	★

	2
	废水
	废水总排口
	流量
	悬浮物
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质悬浮物的测定重量法 GB11901-1989 
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
（小于400mg/L）
	★

	3
	废水
	废水总排口
	流量
	五日生化需氧量
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法 HJ505-2009 
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
（小于300 mg/L）
	★

	4
	废水
	废水总排口
	流量
	化学需氧量
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法 HJ/T 399-
2007
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
（小于500 mg/L）
	★

	5
	废水
	废水总排口
	流量
	总锌
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质锌的测定双硫腙分光光度法 GB/T 7472-1987
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
（小于5 mg/L）
	★

	6
	废水
	废水总排口
	流量
	总锰
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	火焰原子吸收分光光度法
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
（小于5 mg/L）
	★

	7
	废水
	废水总排口
	流量
	总氮（以N计）
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质总氮的测定流动注射- 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 
668-2013
	GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1 B级

（小于70mg/L）
	

	8
	废水
	废水总排口
	流量
	氨氮（NH3-N）
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质 氨氮的测定 流动注射- 水杨酸分光光度法HJ 666-2013
	DB33/887-2013《工业企业废水氮磷污染物间接排放限值》

（小于35mg/L）
	★

	9
	废水
	废水总排口
	流量
	总磷（以P计）
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质总磷的测定流动注射- 钼酸铵分光光度 法HJ 671-2013
	DB33/887-2013《工业企业废水氮磷污染物间接排放限值》

（小于8mg/L）
	★

	10
	废水
	废水总排口
	流量
	石油类
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质石油类和动植物油的测定红外光度法 GB/T 16488-1996
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
（小于20 mg/L）
	★


一厂（秀洲区百乐路40号）废气

	序号
	监测类别
	监测点位
	监测点位名称
	监测内容
	污染物名称
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定方法
	执行标准
	备注

	1
	废气
	DA003
	电泳废气排放口
	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量,烟气量, 氧含量
	挥发性有机物
	非连续采样至少3个
	1次/年
	《固定污染源废 气总烃、甲烷和 非甲烷总烃的测 定气象色谱法》（HJ/T38-2017）
	《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2

（小于60 mg/m³）
	

	2
	废气
	DA009
	混砂机废气排放口
	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量,烟气量, 氧含量
	颗粒物
	非连续采样至少3个
	1次/年
	固定污染源排气中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法 GB/T16157-1996 
	GB16297-1996大气污染物综合排放标准  二级（小于120 mg/m³）
	

	3
	废气
	DA001
	砂处理废气排放口
	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量,烟气量, 氧含量
	颗粒物
	非连续采样至少3个
	1次/年
	固定污染源排气中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法 GB/T16157-1996 
	GB16297-1996大气污染物综合排放标准  二级（小于120 mg/m³）
	

	4
	废气
	DA010
	熔化炉废气排放口
	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量,烟气量, 氧含量
	颗粒物
	非连续采样至少3个
	1次/年
	固定污染源排气中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法 GB/T16157-1996 
	GB16297-1996大气污染物综合排放标准  二级（小于120 mg/m³）
	

	5
	废气
	DA014
	抛丸机废气排放口
	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量,烟气量, 氧含量
	颗粒物
	非连续采样至少3个
	1次/年
	固定污染源排气中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法 GB/T16157-1996 
	GB16297-1996大气污染物综合排放标准  二级（小于120 mg/m³）
	

	6
	废气
	
	造型机废气排放口
	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量,烟气量, 氧含量
	颗粒物
	非连续采样至少3个
	1次/年
	固定污染源排气中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法 GB/T16157-1996 
	GB16297-1996大气污染物综合排放标准  二级（小于120 mg/m³）
	

	7
	废气
	厂界
	东南西北
	温度, 气压, 风速, 风向
	挥发性有机物
	非连续采样至少3个
	1次/年
	《固定污染源废 气总烃、甲烷和 非甲烷总烃的测 定气象色谱法》

（HJ/T38-2017）
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2
（小于4.0mg/m³）
	

	8
	废气
	厂界
	东南西北
	温度, 气压, 风速, 风向
	恶臭浓度
	非连续采样至少3个
	1次/年
	空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93 表1 二级现有标准（小于30 mg/m³）
	

	9
	废气
	厂界
	东南西北
	温度, 气压, 风速, 风向
	氨（氨气）
	非连续采样至少3个
	1次/年
	环境空气氨的测定 次氯酸钠- 水杨酸分光光度法 HJ534-2009
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93 表1 二级现有标准（小于2.0mg/m³）
	

	10
	废气
	厂界
	东南西北
	温度, 气压, 风速, 风向
	硫化氢
	非连续采样至少3个
	1次/年
	空气质量硫化氢 甲硫醇甲硫醚 二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T14678-1993
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93 表1 二级现有标准（小于0.10 mg/m³）
	

	11
	废气
	厂界
	东南西北
	温度, 气压, 风速, 风向
	颗粒物
	非连续采样至少3个
	1次/年
	环境空气 总悬浮颗粒物的 测定 重量法GB/T 15432-

1995
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2
（小于1.0 mg/m³）
	


一厂（秀洲区百乐路40号）废水
	序号
	监测类别
	监测点位
	监测内容
	污染物名称
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定方法
	执行标准
	备注

	1
	废水
	废水总排口
	流量
	pH值
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质pH值的测定玻璃电极法 GB6920-1986  
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
（6—9）
	

	2
	废水
	废水总排口
	流量
	悬浮物
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质悬浮物的测定重量法 GB11901-1989 
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
（小于400mg/L）
	

	3
	废水
	废水总排口
	流量
	五日生化需氧量
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法 HJ505-2009 
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
（小于300 mg/L）
	

	4
	废水
	废水总排口
	流量
	化学需氧量
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法 HJ/T 399-
2007
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
（小于500 mg/L）
	

	5
	废水
	废水总排口
	流量
	总锌
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质锌的测定双硫腙分光光度法 GB/T 7472-1987
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
（小于5 mg/L）
	

	6
	废水
	废水总排口
	流量
	总锰
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	火焰原子吸收分光光度法
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
（小于5 mg/L）
	

	7
	废水
	废水总排口
	流量
	氟化物（（以F-计））
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488—2009代替GB 7483—87
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
（小于20 mg/L）
	

	8
	废水
	废水总排口
	流量
	氨氮（NH3-N）
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质 氨氮的测定 流动注射- 水杨酸分光光度法HJ 666-2013
	DB33/887-2013《工业企业废水氮磷污染物间接排放限值》

（小于35mg/L）
	

	9
	废水
	废水总排口
	流量
	总磷（以P计）
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质总磷的测定流动注射- 钼酸铵分光光度 法HJ 671-2013
	DB33/887-2013《工业企业废水氮磷污染物间接排放限值》

（小于8mg/L）
	

	10
	废水
	废水总排口
	流量
	石油类
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质石油类和动植物油的测定红外光度法 GB/T 16488-1996
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
（小于30 mg/L）
	

	11
	废水
	废水总排口
	流量
	总镍
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法GB 

11912-89
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
（小于1mg/L）
	

	12
	废水
	废水总排口
	流量
	阴离子表面活性剂
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	水质阴离子表面活性 剂的测定流动注射- 亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
（小于20mg/L）
	


