污染源监测清单（二厂）
	废气
	监测位置
	污染因子
	监测频次

	DA001-9（壳封焊接）
	进出口
	颗粒物
	按验收要求

	DA002-2（2#电泳干燥炉）

(排污许可证编号DA017)
	出口
	SO2、NOX、颗粒物
	按验收要求

	DA004（电泳线）
(排污许可证编号DA017)
	/
	非甲烷总烃（进出口）、臭气浓度（只测出口）
	按验收要求

	DA005（离心浇铸机（含天然气燃烧））

(排污许可证编号DA026)
	/
	SO2（只测出口）、NOX（只测出口）、颗粒物（进出口）
	按验收要求

	DA006（兰化炉热处理）
(排污许可证编号DA028)
	出口
	SO2、NOX、颗粒物
	按验收要求

	DA007（壳体清洗烘干）
	出口
	SO2、NOX、颗粒物
	按验收要求

	DA008-5（曲轴箱高压清洗）
	出口
	SO2、NOX、颗粒物
	按验收要求

	DA009（锅炉））
(排污许可证编号DA027)
	出口
	SO2、NOX、颗粒物、林格曼黑度
	按验收要求

	DA010（食堂油烟）
	出口
	油烟
	按验收要求

	DA011（小零件磷化烘干）
	出口
	SO2、NOX、颗粒物
	按验收要求

	厂区内无组织（车间一米处）
	非甲烷总烃（电泳车间）、颗粒物（离心浇铸机）
	按验收要求

	厂界无组织
	非甲烷总烃、SO2、NOX、颗粒物、臭气浓度
	按验收要求

	生产废水集水池（进口）
	pH、CODCr、BOD5、SS、LAS、氨氮、石油类、总氮、总磷、总锰、总铝
	按验收要求

	综合废水排放口
	pH、CODCr、BOD5、SS、LAS、氨氮、石油类、总氮、总磷、总锰、总铝
	按验收要求

	厂界噪声
	北厂界（昼间≤70dB，夜间≤55dB），其余厂界（昼间≤65dB，夜间≤55dB）
	按验收要求

	污水池液面上方10CM
	非甲烷总烃
	


污染源监测清单（三厂）
	废气
	监测位置
	污染因子
	监测频次

	DA001（壳封焊接）
	出口
	颗粒物
	6个排气筒选1个，监测一次

	DA002（电泳干燥炉）

(排污许可证编号DA027)
	出口
	SO2、NOX、颗粒物
	2个排气筒选1个，监测一次

	DA005（锅炉））

(排污许可证编号DA031)
	/
	SO2、NOX、颗粒物、林格曼黑度
	按验收要求

	DA008（壳体清洗烘干）
	出口
	SO2、NOX、颗粒物
	5个排气筒选1个，监测一次

	DA009（曲轴箱高压清洗烘干废气））
	出口
	SO2、NOX、颗粒物
	按验收要求

	DA010（锰磷化清洗烘干）
	出口
	SO2、NOX、颗粒物
	3个排气筒选1个，监测一次

	DA011（双通道清洗烘干）
	出口
	SO2、NOX、颗粒物
	监测一次

	厂区内无组织（车间一米处）
	非甲烷总烃（电泳车间）
	按验收要求

	厂界无组织
	非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度
	按验收要求

	生产废水集水池（进口）
	pH、CODCr、BOD5、SS、LAS、氨氮、石油类、总氮、总磷、总锰、总铝
	按验收要求

	综合废水排放口
	pH、CODCr、BOD5、SS、LAS、氨氮、石油类、总氮、总磷、总锰、总铝
	按验收要求

	厂界噪声
	西厂界（昼间≤70dB，夜间≤55dB），其余厂界（昼间≤65dB，夜间≤55dB）
	按验收要求

	污水池液面上方10CM
	非甲烷总烃
	


